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Prevádzkový poriadok bazénovej časti 
Prevádzka bazénov sa riadi Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

č.308/2012 z 1. októbra 2012 a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoja 

verejného zdravia 

 



 

Pracovníci s vyznačením povinností a zodpovednosti 
 

 Ing. Ján Krajč, prevádzkový riaditeľ ŠRZ Drienok je zodpovedný za celkový chod 

prevádzky bazénovej časti areálu spolu s plavčíkmi. Úpravu vody vykonáva Ing. Martin 

Sklenár s osvedčením o odbornej spôsobilosti na práce v úpravniach vôd. 

 Plavčíci zabezpečujú dohľad nad bezpečnosťou návštevníkov, nad dodržiavaním 

čistoty bazénov a ich okolia. Ing. Martin Sklenár  meraním kontroluje stanovené parametre 

pH a chlóru bazénovej vody . Plavčíci dohliadajú na dodržiavanie zásad bezpečnosti a 

upozorňujú na prípadné priestupky. 

Plavčíci:  

 

Úprava vody: - Ing. Martin Sklenár 

 

Upratovačka zabezpečuje upratovanie šatní a toaliet pri bazénoch. 

 

 

Druh a spôsob poskytovania služieb 

 
Súčasťou areálu ŠRZ Drienok sú: 

- bazény, 

- sprchy, 

- strojovňa, 

- miestnosť prvej pomoci,  

- šatne na prezliekanie, 

- bufet ŠMAK,  

- sociálne zariadenia - objekt WC, 

- prenosné sociálne zariadenie pre imobilných zákazníkov,  

- ihriská, 

- trávnaté plochy v okolí bazénov. 

- penzión Drienok *** 

 

Kapacita 

 
Kapacita bazénov: 140 osôb (prepočítaná trojnásobok kapacity vodnej plochy podľa vyhlášky 

308/2012) 

 

 

 

 

Prevádzková doba bazénovej časti 
 

 Prevádzková doba bazénovej časti areálu je od 10.00 hod. do 19.00 hod počas 

pracovných dní. V sobotu a v nedeľu je prevádzková doba od 09.00 - 19.00 hod. V prípade 

potreby si prevádzkovateľ vyhradzuje právo uzatvorenia bazénov - dôvodom môžu byť 

technické podmienky alebo nepriaznivé počasie. 

 

Základné údaje o kvalite vody na kúpanie 

 
Vodné zdroje a zásobovanie vodou 
 



 Toalety pri bazénoch, sprchy a brodiská sú zásobované vodou z podzemného zdroja 

pomocou vodných čerpadiel. Miestnosť prvej pomoci ako aj bufet ŠMAK je zásobovaný 

pitnou vodou z verejného vodovodu. 

 Bazény sú napájané z podzemného zdroja v areáli kúpaliska, ktorý je na základe 

laboratórneho rozboru autorizovaného firmou Eurofins Bel/Novamann vhodný pre napúšťanie 

bazénov. Bazény sa napúšťajú pomocou čerpadla cez podzemné rozvodové rúry. Úpravou, 

napúšťaním vody, ako aj čistením bazénov a udržiavaním poriadku okolo bazénov spĺňame 

podmienky pre prevádzkovanie kúpaliska. 

 Odpadová voda z toaliet, miestnosti prvej pomoc, bufetu ŠMAK, ako aj z brodísk 

odteká podzemnými potrubiami do vlastnej ČOV. Voda z bazénov po vypúšťaní odteká 

výtokovou rúrou do miestneho potoka.  

 
Bazény 
 

 Bazény sú vyhotovené ako celobetónové s povrchovou úpravou farebným náterom - 

Uniakryl S 2822, ktorú vyrába firma Chemolak a. s. Smolenice, ktorá má certifikovaný 

systém kvality podľa normy DIN ISO 9001. Povrch stien a dna bazénov je hladký, 

svetlomodrý, ľahko čistiteľný bez trhlín, výstupkov a priehlbín.  

 Okolie bazénov je upravené betónovým povrchom. 

 V areáli sa nachádzajú štyri bazény. Z nich jeden v rozmere 2500 x 1400 x 250 cm 

nevyhovuje technickým normám, preto sa v súčasnej dobe nevyužíva - je pevne odhradený. 

Ďalší plavecký bazén so šikmými stenami  rozmer 2500 x 1500 x 150 cm , kde teplota vody 

dosahuje 22 - 24 ºC. Tento bazén je s automatickou recirkuláciou spolu s automatickým 

systémoch chlórovania. 

 Rozmery bazénov: 

 - Detský bazén do 6 rokov má rozmery 770 x 550 x 40 cm, kde teplota vody dosahuje 

22 - 24 ºC. Tento bazén je bez automatickej recirkulácie. Voda sa vymieňa každý  deň.  

 - Stredný bazén má rozmery 1400 x 700 x 90-130 cm. V bazéne sa nachádza 

šmýkačka s prívodom vody, ktorá má hladký povrch, je natretá červenou farbou a  

bezpečnosť detí pri výstupe na šmýkačku je zabezpečená ochranným zábradlím po  

oboch stranách schodíkov ako aj na vrchnej plošine šmýkačky. Teplota vody je 22 -  

24ºC. Tento bazén je vybavený automatickou recirkuláciou vody spolu s 

automatickým systémom chlórovania. Objem tohto bazéna sa prefiltruje raz za 4  

hodiny. 

  

Vedľajšie miestnosti a zariadenia 
 

 Šatne 

 Šatne sa nachádzajú v murovanej budove v blízkosti bazénov, tri šatne pre mužov a tri 

šatne pre ženy. Steny šatní sú natreté bielym náterom Primalex, na podlahe sa nachádza ľahko 

umývateľná krytina z PVC gumy. V šatniach sú vešiaky na zavesenie odevov, lavička a 

umelohmotná stolička. 

 

 Sprchy a WC 

 Vstup do bazénov je riešený cez brodisko s výškou, ktorá umožní napustenie vody do 

výšky 10 cm. 

 Pri vstupe do plaveckého bazéna (nepoužíva sa ) a bazéna pre deti do 6 rokov  sa 

nachádzajú 4 sprchy. Pri vstupe do stredného bazéna so šmýkačkou sa nachádza jedna sprcha. 

 V blízkosti bazénov sú murované WC, ktoré sú rozdelená na mužskú a ženskú časť. V 

ženskej časti sú 2 ks wc misy, umývadlo s teplou a studenou vodou. V mužskej časti sú 2 ks 

wc misy a 3 ks pisoárov a umývadlo s teplou a studenou vodou. Vedľa murovaných WC je 

postavené prenosné WC pre imobilných návštevníkov. 

 



 Miestnosť prvej pomoci 

 V objekte je zriadená miestnosť pre poskytovanie prvej pomoci a to v murovanej 

budove pri šatniach pre zákazníkov. Táto miestnosť je vybavená ležadlom, umývadlom s 

teplou a studenou vodou, skrinkou prvej pomoci, lekárničkou, dlahami, uterákom, mydlom a 

vlnenou prikrývkou. Okná sa dajú zatemniť závesom. 

 

 Dozorom nad bezpečnosťou, udržiavaním prevádzkovej hygieny na poskytovanie 

prvej pomoci pri topení a zranení je poverený kvalifikovaný plavčík vybavený potrebnými 

záchrannými prostriedkami. 

 V miestnosti plavčíka sú umiestnené pokyny pre záchranu topiacich sa a spôsoby 

telefónneho spojenia so zdravotníckym zariadením a so stanicou záchrannej služby. 

 Priame telefónne spojenie je v miestnosti vedúceho v hlavnej budove areálu. 

 

 

Spôsob a frekvencia sledovania kvality vody, úprava vody 
 

 Sledovanie kvality vody (rozsah a početnosť kontroly kvality bazénovej vody) sa 

vykonáva podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 308/2012 Z. z.. 

 Ukazovatele merané na mieste zodpovedným pracovníkom: 

 - voľný chlór, 

 - viazaný chlór, 

 - hodnota pH, 

 - teplota vody, 

 - teplota vzduchu. 

  Prevádzkovateľ (poverený pracovník s odbornou spôsobilosťou) kontroluje v každom 

bazéne obsah voľného a viazaného chlóru v bazénovej vode. Obsah chlóru vo vode bazéna sa 

zisťuje 1 hodinu pred začatím prevádzky a ďalej trikrát počas dennej prevádzky s 

porovnávacím zariadení a technológiou dávkovania chlóru. Trikrát denne sa meria hodnota 

pH. Vzorky sa odoberajú z povrchu (vrstva 10 cm) plytkej časti a časti pre plavcov. 

  Priehľadnosť vody v bazéne sa kontroluje dvakrát denne viditeľnosťou terča v 

najhlbšej časti bazéna. Ak je výsledok kontroly nevyhovujúci, zodpovedný pracovník vykoná 

opatrenia v prevádzke bazéna. 

  Teplota vody v bazéne sa meria štyrikrát denne a vyznačuje sa na tabuli v miestnosti 

plavčíka a pri vstupnej bráne. 

  Ak sa vyskytne situácia, že namerané hodnoty poukazujú na možnosť vzniku 

ohrozenia zdravia, okamžite prevádzkovateľ vykoná také opatrenia v prevádzke, aby sa 

neohrozilo zdravie návštevníkov a upovedomí o tom RÚVZ. 

 Revízie a kontroly vody sa vykonávajú podľa harmonogramu a o ich vykonaní sa vedú 

písomné záznamy v knihe denných záznamov v súlade s vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 308/2012 Z.z. 

  Ostatné ukazovatele budú sledované laboratórnymi rozbormi v bazénoch s 

recirkuláciou a automatickým dávkovaním chlóru raz za mesiac, podľa vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 308/2012 Z.z.  

 Výmena vody v bazénoch s recirkuláciou sa vykoná pred začiatkom a po ukončení 

kúpacej sezóny. V detskom bazéne pre deti do 6 rokov sa voda vypúšťa denne.   

Po vypustení vody sa bazény dôkladne očistia a dezinfikujú sa steny a dno bazénov a až 

potom dôjde k ich opätovnému napusteniu. V prípade potreby sa vykoná úprava farebným 

náterom Uniakryl S 2822. 

 

Strojnotechnologické vybavenie bazénov 

 
Stredný bazén so šmýkačkou: - Tento bazén je vybavený automatickou recirkuláciou vody 

prostredníctvom pieskovej filtrácie spolu s automatickým dávkovaním chlórňanu sodného a 



kyseliny sírovej pre úpravu chlóru a pH. Toto zariadenie je umiestnené v tesnej blízkosti v 

podzemnej šachte za bazénom. Toto technologické zariadenie obsluhuje poverená osoba s 

odbornou spôsobilosťou na úpravu bazénovej vody. Táto osoba zodpovedá za kvalitu vody v 

bazéne a koriguje prípadne nesprávne hodnoty. Chemikálie na úpravu vody sa dodávajú v 50l 

uzavretých kanistroch, ktoré sa vymenia pri vyčerpaní ich objemu. Hodnoty chlóru vo vode 

meria strojnotechnologické zariadenie v prepočítavacom koeficiente REDOX. Hodnota pH 

uvádza priamu hodnotu. Filtračné nádrže sú čistené pred spustením dennej prevádzky a po 

ukončení dennej prevádzky a v prípade zvýšenia tlaku vo filtračných nádobách.  

 

Plavecký bazén so šikmými stenami - Tento bazén je vybavený automatickou recirkuláciou 

vody prostredníctvom pieskovej filtrácie spolu s automatickým dávkovaním chlórňanu 

sodného a kyseliny sírovej pre úpravu chlóru a pH. Toto zariadenie je umiestnené 30 od 

bazéna v budove bývalého solárneho zariadenia. Spôsob prevádzky ako aj kontrola a výmena 

chemikálii je rovnaká ako pri strednom bazéne.  

 

Detský bazén do 6 rokov - tento bazén je bez automatickej recirkulácie a chemickej úpravy 

vody. Voda sa mení každý deň a nie je upravovaná. Steny a dno bazéna sa dezinfikujú pred 

napustením zriedeným chlórňanom sodným cez vapku.  

 

 

Režim prevádzky bazénov 
 

Plavecký bazén so šikmými stenami, Neplavecký bazén, Bazén pre deti do 6 

rokov 
  V súčasnosti plavecký bazén a neplavecký bazén majú zabezpečenú recirkuláciu vody 

a automatickú technológiu dávkovania chlórňanu sodného na dezinfekciu vody. Dezinfekcia 

vody je v súčasnosti vykonávaná automaticky. Detský bazén je bez automatickej recirkulácie 

a chemickej úpravy vody. Voda sa mení každý deň a nie je                                      

upravovaná. Steny a dno bazéna sa dezinfikujú pred napustením zriedeným chlórňanom 

sodným cez vapku. Hodinu pred otvorením prevádzky, zodpovedný pracovník s odbornou 

spôsobilosťou vykoná meranie a následne v prípade potreby zvýši dávkovanie chlórňanu 

sodného a pH prostredníctvom automatického zariadenia do vody, v prípade potreby použije 

prípravok Sanosil (viď bezpečnostná karta Sanosil) proti riasam. Ak je hodnota chlóru vyššia 

ako stanovený limit, dopustí sa voda z vrtu do bazénov, ktorá zabezpečí zriedenie.  Podľa  

potreby dezinfekcie v priebehu otváracích hodín kúpaliska, plavčíci zabezpečia vyprázdnenie 

bazénov, uzavrie sa priestor bazénov na 1 hodinu a vykoná sa dezinfekcia a následné meranie. 

V prípade, že kvalita vody po meraní vyhovuje, plavčíci umožnia opätovný prístup 

návštevníkom do bazénov. V prípade negatívneho výsledku testov sa čas predĺži až do doby, 

kedy kvalita vody vyhovuje stanoveným normám.  

 V malom bazéne pre deti do 6 rokov sa dávkovanie chlórňanu sodného nevykonáva. 

Voda z tohto bazéna sa vypúšťa a napúšťa každý deň. 

 

  Po vypustení vody sa bazény dôkladne očistia, dezinfikujú sa steny a dno bazénov a až 

potom dôjde k ich opätovnému napusteniu. Po vypustení sa povrch mechanicky očistí 

vysokotlakovým zariadením vodou vrátane technického príslušenstva (filtrácie), následne sa 

pripojí k tomuto zariadeniu nádržka s dezinfekčným prostriedkom Savo a bazény sa 

vydezinfikujú.  

  O prevádzke umelého kúpaliska sa vedie evidencia, ktorá musí obsahovať: 

 - výsledky prevádzkovej kontroly kvality vody, 

 - frekvenciu výmeny vody v bazéne, 

 - frekvenciu dezinfekcie vody v bazéne, 

 - frekvenciu údržby a čistenia priestorov a bazénov umelého kúpaliska, 

 - počet návštevníkov. 



Táto evidencia sa nachádza v miestnosti prvej pomoci, kde poverený pracovník s odbornou 

spôsobilosťou zapisuje namerané hodnoty chlóru a pH, prípadne záznamy o opravách a 

poruchách.  

 

Spôsob údržby a čistenia priestorov kúpaliska, bazénov, ich 

príslušenstva 
 

  Upratovanie a údržba kúpaliska sa prevádza denne. 

  Denne pred zahájením prevádzky alebo po skončení prevádzky bazénov sa vykoná 

dôkladné upratanie všetkých miestností, priestorov a zariadení. Záchody sa umývajú trikrát 

denne horúcou vodou a čistiacimi prostriedkami. Denne sa dezinfikujú podlahy šatní, spŕch, 

umyvární, záchodov a plôch okolo bazénov. Raz za týždeň sa vykoná dôkladné upratovanie 

celého objektu. Osobné ochranné pomôcky majú pridelené upratovačky a sú uložené na 

dennej miestnosti (čižmy, rukavice, zástery). Ochranné rukavice pre nakladanie s 50l 

kanistrami sa nachádzajú v budove bývalého solárneho zariadenia. 

  Odpadkové koše a nádoby na odpadky s vekom v počte 10 kusov umiestnené v areáli 

okolo bazénov, v šatniach, záchodoch a v priestoroch medzi chatkami sa priebežne 

vyprázdňujú, aby nádoby a koše neboli preplňované. 

  Steny a dno bazénov sa čistí tlakovým čističom - vapkou, čistou vodou bez 

chemických prísad. Dezinfekcia sa vykonáva pridaním Sava k tlakovému čističu. 

  Detské bazény sa denne vypustia, vyčistia a vykoná sa povrchová dezinfekcia Savom. 

  Ostatné bazény s automatickou recirkuláciou sa vypúšťajú v závislosti na kvalite vody 

pred začiatkom a po ukončení kúpacej sezóny, následne sa vyčistí dno a steny bazénov a 

vykoná sa povrchová dezinfekcia Savom priebežne. Denne sa vykonáva priebežné čistenie 

povrchu vodnej hladiny. Povrchové nečistoty z plaveckého bazéna sa odplavujú systémom 

napnutej hladiny cez odpadové mriežky do odpadového potrubia. Ostatné nečistoty sa 

zachytávajú vo filtri pred obehovým čerpadlom pred príchodom vody do filtrácie. V strednom 

bazéne povrchové nečistoty sú prisávané cez dva skymre, ktoré sa mechanicky čistia a ostatné 

nečistoty sa zachytávajú vo filtri pred obehovým čerpadlom a najjemnejšie nečistoty sa 

zachytávajú v pieskovej filtrácii. Povinnosťou plavčíkov je odstraňovať veľké nečistoty z 

povrchu bazénov prostredníctvom sieťkového lapača ručne. Usadeniny z dna bazéna sa čistia 

prostredníctvom prenosného vysávača s pieskovou filtráciou. 

  Podľa potreby, najmenej raz za týždeň, sa vykoná dôkladné vyčistenie mriežok na 

odpadových žľaboch okolo bazénov. 

 Brodiská so sprchami sa čistia vždy po skončení prevádzky dôkladne, následne sa vykoná 

dezinfekcia dna a stien brodísk a priebežne sa udržiavajú v čistote, voda sa vymieňa každé tri 

hodiny, v prípade potreby častejšie. 

  Na uloženie hygienických toaletných potrieb, čistiacich prostriedkov potrebných na 

čistenie a upratovanie sú vyhradené miestnosti pri zariadeniach na osobnú hygienu, v budove 

za chatkami a autokempingom. 

 

Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a komunálneho odpadu 
 

Odpadové vody sú zneškodňované vo vlastnej čističke odpadových vôd. 

Komunálny odpad je odvážaný Technickými službami Turčianske Teplice 1x týždenne a v 

prípade potreby aj častejšie na objednávku. 

 

Ochrana a bezpečnosť pri práci s chemickými látkami 

 
 Prečerpávanie chlórnanu sodného do prenosných nádob sa vykonáva pomocou ventilov 

so zásobného tanku distribučnou firmou, ktorý je priebežne dopĺňaný touto spoločnosťou. Pod 

výpustným ventilom je zberná nádoba. 



 Prostriedky na úpravu vody (chlórňan sodný, HCL, Sanosil) sú skladované samostatne v 

objekte úpravy vody v priestoroch upravených na tento účel vybavených umývadlom a 

tečúcou vodou. K dispozícii sú ochranné pracovné pomôcky (gumené rukavice, čižmy, 

pláštenka).  

Pri nezodpovednom zaobchádzaní s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami 

môže dôjsť k poškodeniu zdravia, prípadne až k otrave. Podľa cesty vstupu môžu vniknúť 

tieto látky a prípravky do organizmu dýchacími cestami, zažívacím systémom alebo 

pokožkou. 
  

K prejavom poškodenia zdravia môže dôjsť bezprostredne alebo po dlhšom časovom odstupe, 

záleží na charaktere prípravku, jeho toxicite, množstve a ceste vstupu do organizmu. Podľa 

postihnutia určitého orgánu alebo ústrojenstva rozdeľujeme jedy na nervové, krvné, 

žalúdočné, kŕčové a iné. 

 

Účelovú prvú pomoc možno zhrnúť do niekoľkých všeobecne platných zásad a rozdeliť 

na 4 etapy : 

  

1.  rýchla orientácia či ide o otravu a ako vznikla (z akého prípravku a kedy asi nastala). 

    Ak sú prítomné ďalšie osoby, rozdelia sa im úlohy. 
  

2.  okamžité prerušenie ďalšieho prenikania jedu do organizmu, t.j. rýchle zbaviť 

postihnutého styku s prípravkom a znížiť jeho vstrebávanie (čerstvý vzduch, teplo, kľud). 
  

a) po nadýchaní - pri prvých príznakoch otravy (nevoľnosť, bolesti hlavy, závrate) je 

potrebné prerušiť prácu a opustiť priestor. Pri bezvedomí postihnutého vynesieme. 
  

b) pri zasiahnutí kože - po odstránení odevu ihneď oplachujeme zasiahnutú pokožku prúdom 

vody, potom ju umyjeme mydlom a opláchneme teplou vodou. Voda je základným 

prostriedkom prvej pomoci a preto ju musíme mať  stále k dispozícii. Rozhodujúcu úlohu má 

časový interval do začatia poskytovania prvej pomoci  (okrem toxikologických vlastností 

látky): 

do 1 min.            - následné poškodenie kože je malé 

do 3 min.            - rozsah poškodenia je väčší ale pH kože sa upraví 

do 10 - 30 min.  - pH kože sa navráti k norme po niekoľko hodín 

  

Prvá pomoc s použitím vody v prvých 10-ich min. je účinnejšia, než neskoršia s lokálnym 

antidotom.  

  

 c) pri zasiahnutí očí - vykonáme ihneď 5 - 10 min. trvajúci výplach, najlepšie pitnou vodou 

  

 d) pri požití - sa snažíme vyvolať zvracanie mechanicky (podráždením  zadnej steny 

hltana  alebo podaním vlažnej či slanej vody). Zakázané je podávať alkohol, tuky, iné oleje 

než parafínový a mlieko. 
  

Zvracanie vyvolávame hlavne pri požití látok pokiaľ neuplynula viac než hodina od 

požitia (po tejto dobe sa odstráni už len veľmi malá časť požitej látky). 

  

Aktívne uhlie sa podáva minimálne v dávke 10-násobku množstva látky, ktorú chceme 

odstrániť. Prášok a rozdrvené tablety treba zmiešať s 1 - 2 dl vody. 

  

Zvracanie nevyvolávame pri: 

-         bezvedomí 

-         požití látok málo toxických (zdraviu škodlivých - Xn a s nezáväzným akútnym účinkom) 

-         požití žieravých (koróznych) látok (lúhy, kyseliny) 

-         požití látok vytvárajúcich penu (saponáty, tenzidy) 



-         požití látok s rizikom vdýchnutia (benzín, nafta, petrolej) i v pomerne malom množstve 

do 2 - 3 hltov 

-         stave zníženého vnímania s rizikom aspirácie pre poruchu obranných reflexov dýchacích 

ciest 

  

3. kontrola postihnutého - zabezpečenie životne dôležitých funkcií (krvný obeh, 

dýchanie, telesná teplota).  

Postihnutého uložíme v teple, zabezpečíme kľud. Pri ležaní je potrebné nohy postihnutého 

podložiť vyššie - prevencia proti šoku. 

     V bezvedomí nakloníme postihnutému hlavu nabok, aby pri prípadnom zvracaní  nedošlo 

k aspirácií zvratkov. Pri dusení, podľa možnosti, odstránime mechanické prekážky, umelý 

chrup  a zabezpečíme jazyk proti zapadnutiu, uvoľníme postihnutému odev. 

Pri zástave dýchania zahájime neodkladne umelé dýchanie najlepšie metódou  z úst do úst 

12 - 16 krát za minútu až do objavenia spontánnych dýchacích pohybov. 

Pri zástave srdca je potrebné neodkladne zahájiť nepriamu masáž srdca stláčaním 

hrudníka smerom dole ku chrbtici (najmenej 4 až 5 cm) cez seba preloženými dlaňami. 

Masáž srdca nesmie byť prerušovaná, pokračuje sa až do obnovenia činnosti srdca. 

Ak sú záchrancovia dvaja, jeden vykonáva masáž srdca a druhý umelé dýchanie z úst do úst v 

pomere  5 : 1. 

Ak je záchranca sám, začne rýchlym vdýchnutím 5x za sebou do úst postihnutého a pokračuje 

masážou srdca a umelým dýchaním z úst do úst v pomere  15 : 2. 

  

K eliminácii jedu zo zažívacieho traktu možno podať parafínový olej (Lafinol  v množstve 

100 - 200 ml), ktorý sa nevstrebáva. Škodlivé je podávanie ricínového oleja. 

  

4.  zabezpečenie odbornej lekárskej pomoci 

Podľa stavu postihnutého, buď privoláme lekára alebo zabezpečíme prevoz do nemocnice. Pri 

prevoze do nemocnice musí postihnutého doprevádzať dobre informovaná osoba, ktorá 

poskytne lekárovi základné údaje o spôsobe otravy, prípravku, ktorý otravu vyvolal a o 

poskytnutej prvej pomoci. 

 

  

Osobitné povinnosti prevádzkovateľa 

 

 Za dodržiavanie hygienických požiadaviek v areáli bazénov zodpovedá 

prevádzkovateľ, ktorý môže čiastkové povinnosti preniesť na plavčíka alebo iného 

pracovníka. 

 Zodpovedná osoba vykonáva každodenne, vždy pred začatím prevádzky prehliadku 

všetkých priestranstiev a presvedčí sa o vykonaní upratovania, dezinfekcie a o dezinfekcii 

vody. 

 Počas prevádzky dozerá na riadny chod všetkých zariadení, sleduje či návštevníci 

dodržujú Pokyny pre návštevníkov, či sa dodržujú podmienky Miestnych prevádzkových 

predpisov, najmä čo sa týka úpravy vody a odstránenie zistených nedostatkov.  

 Prevádzkovateľ zabezpečuje: 

 - ochranné prostriedky pre pracovníkov, 

 - odborné školenia pracovníkov o základných hygienických požiadavkách a o    

    poskytnutí prvej pomoci a záchrane topiacich sa,  

 - dozor nad absolvovaním vstupnej lekárskej prehliadky pred nástupom do práce a 

    ďalšími preventívnymi lekárskymi prehliadkami podľa predpisov o posudzovaní 

    zdravotnej spôsobilosti pre prácu. 

 Prevádzkovateľ vypracoval tento Prevádzkový poriadok a vyznačil v ňom povinnosti 

pracovníkov. Návrh jeho zmien a doplnkov prevádzkovateľ pred vydaním predloží RÚVZ. S 



miestnymi prevádzkovými predpismi a čiastkovými povinnosťami a zodpovednosťou sú 

oboznámení všetci pracovníci:  

 V zariadení je uložená a vedená kniha: 

 - zdravotná kniha, obsahujúca najmä predpisy rozhodnutí o povolení prevádzky, 

časovo zoradené záznamy RÚVZ o vykonaných previerkach a o vyšetrovaní vody, prípadne 

ich záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, zdravotné preukazy pracovníkov a 

záznamy o úrazoch a nehodách. 

 - kniha denných prevádzkových záznamov, do ktorej sa denne zapisuje počet 

návštevníkov, teploty vody a vzduchu, celkové množstvo spotrebovaných dezinfekčných 

prostriedkov, výsledky prevádzkových kontrol, akosti vody, najmä obsahu voľného a 

viazaného chlóru, pH vody, ďalej údaje o úplnej výmene vody a čistenie bazénov. 

 

Povinnosti návštevníkov 
 

 Povinnosti návštevníkov obsahuje Prevádzkový poriadok ŠRZ Drienok, ktorý 

prevádzkovateľ vydal a vyvesil na viditeľnom mieste. Prevádzkovateľ zamedzuje prístupu 

chorých osôb, ako aj osôb zahmyzených a pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok do 

zariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevádzkový poriadok bazénovej časti  športovo – rekreačného 

zariadenia Drienok 
 

1. Vstupom do priestoru bazénov  sa každý návštevník podrobuje všetkým ustanoveniam 

Prevádzkového poriadku zariadenia.  

 

2.  Za vstup do bazénov sa neplatí.  

 

3.  Do bazénovej časti zariadenia nemajú prístup choré osoby, ktorých pobyt v bazéne je 

nevhodný alebo nežiaduci, najmä osoby s vlasovými, kožnými alebo inými prenosnými 

ochoreniami, osoby s akýmkoľvek obväzom na tele, osoby zahmyzené a osoby pod 

vplyvom alkoholu alebo omamných látok.  

 

4.  Návštevníci sú povinní pred prvým vstupom do bazénu použiť sprchu.  

 

5.  Návštevník je povinný nahradiť škody alebo straty spôsobené v priestoroch bazéna a 

športovísk z jeho viny.  

 

6.  Zamestnanci bazénov sú povinní poskytnúť prvú pomoc pri topení a zranení sa zákazníka 

a zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

7.  V priestoroch bazénov je zakázané:  

- fajčiť 

- skákať do vody 

- vodiť psov a iné zvieratá,  

- vstupovať v obuvi, okrem obuvi určenej na použitie vo vode  

- vstupovať so sklenenými predmetmi (fľaša, pohár a pod.) 

- rušiť kľud a ohrozovať bezpečnosť ostatných návštevníkov,  

- znečisťovať priestory a poškodzovať zariadenia bazénov a celého areálu,  

- odhadzovať črepy a iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť úraz. 

  

8.  Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny plavčíkov.  

 

9.   Návštevníkom bazénov odporúčame:  

- kráčať po mokrých plochách opatrne,  

- osviežiť sa pred vstupom do bazénu,  

- dodržiavať všetky pokyny pre návštevníkov.  

 

 

 

 

 

 

V Mošovciach 2.6.2025 

Ing. Elena Krajčová konateľka spoločnosti  

 

 

 
 


